
PRODUKTNI VODIČ 

Rešitve za majhne 
in domače pisarne
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Omrežje za majhne 

pisarne in domače 

pisarne (SOHO) 

Vsaka minuta šteje v poslovnem okolju in brezžična 

omrežja so močno orodje za povečanje 

produktivnosti. Obvladovanje vašega rastočega 

podjetja z zanesljivim, varnim in hitrim Wi-Fi-jem je 

ključnega pomena za podjetja - ali je obdelava 

transakcije s kreditno kartico ali pošiljanje datoteke 

e-poštnemu sporočilu vaši stranki.

 Ne glede na to, ali delate doma ali vodite majhno pisarno, 

      je rešitev za vas. Z naraščajočim številom naprav je hiter 

      in varen brezžični internet nujen.  

      Čas je, da nadgradite stari potrošniški usmerjevalnik 

      za rešitev poslovnega razreda, ki se lahko drži! 

Naš SOHO Quick Reference Guide razčlenjuje vse 

naše izdelke Linksys za majhna pisarniška in 

pisarniška okolja. Preprosto primerjajte naše Wi-

Fi sisteme, usmerjevalnike, kabelske modeme, 

razširitvene naprave in adapterje, da boste našli 

najboljše za vaše omrežje. 
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KAZALO 

1. Wi-Fi Mesh  Sistemi

2. Usmerjevalniki: WRT

3. Usmerjevlaniki: Max-Stream

4. Ojačevalci signala

5. USB Wi-Fi in mrežni adapterji
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Wi-Fi Mesh Sistem 
Velop s tehnologijo Intelligent MeshTM je nagrajen družinski mrežni Wi-Fi sistem, ki je 

ustvarjen za brezhibno delo. Nadgradite svoje rastoče podjetje z varnim, zanesljivim in hitrim 

hitrim 

Wifi. Linksys Velop je modularni sistem Wi-Fi Mesh, ki zagotavlja visokohitrostni Wi-Fi za 

celoten dom ali manjšo pisarno. Nastavi se v nekaj minutah in prinaša brezhiben, izredno hiter 

signal polne moči. Za razliko od tradicionalnih usmerjevalnikov in dostopnih točk lahko 

vozlišča Velop postavite kjerkoli, da vam omogočijo Wi-Fi s polno pokritostjo brez zapletenih 

ožičenj in dodatnih stroškov.. 

Ključne  funkcije 

• Pokritost do 550 m2 (3-pack)*

• Tri-Band in MU-MIMO Tehnologija

• Velop se samodejno optimizira

• Brezhiben Wi-FI

• Eno ime Wi-Fi in eno geslo

• Žična in brezžična povezava

• Samodejne posodobitve

• Deluje z Amazon Alexa

• Preprosto namestite, spremljajte in

nadzirajte domači Wi-Fi z aplikacijo Linksys 

• Prilagodljiva topologija

• 3 letna garancija in tehnična podpora

• Stenski nosilec na voljo

* Vsako vozlišče v brezžičnem sistemu omogoča doseg do 183 kvadratnih metrov. AnRge se lahko spreminja s številom in postavitvijo vozlišč v sistemu.

Specifikacije anRge temeljijo na rezultatih preizkusov delovanja pri normalnih pogojih uporabe. Dejanski razponi se razlikujejo glede na brezžične ovire,

okolice in gradbeni material. Brezžična pokritost zahtevki se uporabljajo efoenrleynacse rand niso zagotovljena, saj je vsako brezžično omrežje edinstveno.



VIDEO CONFERENCE POWERED BY 
COFFEE AND SEAMLESS Wi-Fi. 

Discover Wi-Fi that Sets you Free 
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VELOP TRI-BAND 
Whole-Home Mesh Wi-Fi Sistemi 
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Product ID (Part #) WHW0301 
WHW0302 (White) / 

WHW0303 WHW0203P* 
WHW0302B (Black) 

Product Description 
Linksys Velop Whole Home Mesh Linksys Velop Whole Home Mesh Linksys Velop Whole Home Mesh Linksys Velop Whole Home Mesh 

Wi-Fi System (Pack of 1) Wi-Fi System (Pack of 2) Wi-Fi System (Pack of 3) Wi-Fi System With Plug-in Nodes 

General 

IEEE 802.11a IEEE 802.11a IEEE 802.11a IEEE 802.11a 

IEEE 802.11b IEEE 802.11b IEEE 802.11b IEEE 802.11b 

Standards IEEE 802.11g IEEE 802.11g IEEE 802.11g IEEE 802.11g 

IEEE 802.11n IEEE 802.11n IEEE 802.11n IEEE 802.11n 

IEEE 802.11ac IEEE 802.11ac IEEE 802.11ac IEEE 802.11ac 

Processor 716 MHz Quad Core 716 MHz Quad Core 716 MHz Quad Core 716 MHz Quad Core 

Ethernet Ports 
2x WAN/LAN auto-sensing 2x WAN/LAN auto-sensing 2x WAN/LAN auto-sensing No Ethernet Port and 

Gigabit Ethernet ports Gigabit Ethernet ports Gigabit Ethernet ports AC Plug Embedded 

USB Ports N/A N/A N/A N/A 

Bluetooth Bluetooth 4.1/LE for secure and easy App based set-up 

Antennas 
6 antennas and 6 antennas and 6 antennas and 3 antennas and 

high-powered amplifiers high-powered amplifiers high-powered amplifiers high-powered amplifiers 

Wireless Operating 

Spectrum 

Tri-Band AC2200 

(867 + 867 + 400 Mbps)‡ 

with MU-MIMO and 256 QAM 

Tri-Band AC2200 

(867 + 867 + 400 Mbps)‡ 

with MU-MIMO and 256 QAM 

Tri-Band AC2200 

(867 + 867 + 400 Mbps)‡ 

with MU-MIMO and 256 QAM 

Plugin AC1300 (867 + 400) 

with MU-MIMO and 256 QAM 

Power 

Power Supply 12v, 2A 12v, 2A 12v, 2A 
Internal AC/DC Power Supply: 

100-240V~1A, 50/60Hz

Miscellaneous 

Device Dimensions 79 x 79 x 185 mm (3.1 x 3.1 x 7.3 in) 79 x 79 x 185 mm (3.1 x 3.1 x 7.3 in) 79 x 79 x 185 mm (3.1 x 3.1 x 7.3 in) 77 x 119 x 53 mm (3.1 x 4.7 x 2.1 in) 

(L x W x H) per node per node per node per Plug-in 

Weights 1.10 lbs (0.49 kg) 1.10 lbs (0.49 kg) per node 1.10 lbs (0.49 kg) per node 1.16 lbs (0.52 kg) 

Wall Mount WHA0301 Wall Mount (white) works for Dual and Tri-Band Velop 

Environmental Parameters 

Operating Temperature 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 

Storing Temperature -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C)

Humidity Range Storage 
5% to 90% relative humidity, 5% to 90% relative humidity, 5% to 90% relative humidity, 5% to 90% relative humidity, 

non-condensing non-condensing non-condensing non-condensing 
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Security 

Wireless Encryption WPA2 Personal WPA2 Personal WPA2 Personal WPA2 Personal 

VPN Support N/A N/A N/A N/A 

* Te specifikacije veljajo za (2) vtičnico Velop. Za posamezne specifikacije vozlišča Velop glejte WHW0301 stolpec.
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VELOP DUAL-BAND 
Whole-Home Mesh Wi-Fi Sistem 
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Product ID (Part #) WHW0101 WHW0102 WHW0103 

Product Description 
Linksys Velop Whole Home Mesh Linksys Velop Whole Home Mesh Linksys Velop Whole Home Mesh 

Dual-Band Wi-Fi System (Pack of 1) Dual-Band Wi-Fi System (Pack of 2) Dual-Band Wi-Fi System (Pack of 3) 

General 

IEEE 802.11a IEEE 802.11a IEEE 802.11a 

IEEE 802.11b IEEE 802.11b IEEE 802.11b 

Standards IEEE 802.11g IEEE 802.11g IEEE 802.11g 

IEEE 802.11n IEEE 802.11n IEEE 802.11n 

IEEE 802.11ac IEEE 802.11ac IEEE 802.11ac 

Processor 716 MHz Quad Core 716 MHz Quad Core 716 MHz Quad Core 

Ethernet Ports 
2x WAN/LAN auto-sensing 2x WAN/LAN auto-sensing 2x WAN/LAN auto-sensing 

Gigabit Ethernet ports Gigabit Ethernet ports Gigabit Ethernet ports 

USB Ports N/A N/A N/A 

Bluetooth Bluetooth 4.1/LE for secure and easy App based set-up 

Antennas 3 antennas and high powered amplifiers 3 antennas and high powered amplifiers 3 antennas and high powered amplifiers 

Wireless Operating Dual-Band AC1300 (867 + 400 Mbps) Dual-Band AC1300 (867 + 400 Mbps) Dual-Band AC1300 (867 + 400 Mbps) 

Spectrum with MU-MIMO and 256 QAM with MU-MIMO and 256 QAM with MU-MIMO and 256 QAM 

Power 

Power Supply 12v, 1A 12v, 1A 12v, 1A 

Miscellaneous 

Device Dimensions 
79 x 79 x 141 mm (3.1 x 3.1 x 5.55 in) 79 x 79 x 141 mm (3.1 x 3.1 x 5.55 in) per node 79 x 79 x 141 mm (3.1 x 3.1 x 5.55 in) per node 

(L x W x H) 

Weights .71 lbs (0.32 kg) .71 lbs (0.32 kg) per node .71 lbs (0.32 kg) per node 

Wall Mount WHA0301 Wall Mount (white) works for Dual and Tri-Band Velop 

Environmental Parameters 

Operating Temperature 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 

Storing Temperature -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C)

Humidity Range Storage 5% to 90% relative humidity, non-condensing 5% to 90% relative humidity, non-condensing 5% to 90% relative humidity, non-condensing 
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Security 

Wireless Encryption WPA2 Personal WPA2 Personal WPA2 Personal 

VPN Support N/A N/A N/A 



PAGE 8 

Usmerjevalniki visoke zmogljivosti in 

odprtokodni usmerjevalniki 

Ohranjanje povezave majhne pisarne ali domače pisarne (SOHO) z usmerjevalnikom Linksys WRT ™ je 

brez napora. Ta zmogljiva strojna oprema omogoča hitrejše delovanje in omogoča odprtokodne 

zmogljivosti. Prilagodljivost programske opreme in prilagoditev omogoča tehnološko naprednim 

uporabnikom, da usmerjevalnik prilagodijo specifičnim potrebam tistih, ki želijo izboljšati zasebnost in 

varnost brskanja, strokovnjake za povezovanje v omrežje, komercialne aplikacije in igralce. 

Ključne funkcije 

• Enterprise-osnovne plošče

• Odprtokodna serija OpenWrt® ali DD-WRT®

• Brezžična-AC Tehnologija

• MU-MIMO in DFS Certificiranje (WRT3200ACM only)

• eSATA in UBS 3.0 z  NAS-like zmogljivosti shranjevanja
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WRT™ ROUTERS 
Performance Perfected® for ultimate power and speed. Open-source ready. 
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Product ID (Part #) WRT54GL WRT1900ACS WRT3200ACM 

Product Description Wireless-G Wi-Fi Router 
AC1900 Dual-Band Gigabit 

Wi-Fi Router 

AC3200 Dual-band MU-MIMO Gigabit 

Wi-Fi Router 

General 

Standards 

IEEE 802.11b 

IEEE 802.11g 

IEEE 802.3 

IEEE 802.3u 

IEEE 802.11a 

IEEE 802.11b 

IEEE 802.11g 

IEEE 802.11n 

IEEE 802.11ac 

IEEE 802.3ab 

IEEE 802.3u 

IEEE 802.11a 

IEEE 802.11g 

IEEE 802.11n 

IEEE 802.11ac 

IEEE 802.3ab 

IEEE 802.3u 

Processor 200 MHz Single-Core 1.6 GHz Dual-Core ARM-Based 1.8 GHz Dual-Core ARM-Based 

Memory 4MB Flash, 16MB RAM 128MB Flash, 512MB DDR3 RAM 256MB Flash, 512MB DDR3 RAM 

Ethernet Ports 
1x Gigabit WAN Port 

4x Gigabit LAN Ports 

1x Gigabit WAN Port 

4x Gigabit LAN Ports 

1x Gigabit WAN Port 

4x Gigabit LAN Ports 

USB Ports N/A 
1x USB 3.0 Port 

1x eSATA/USB 2.0 Port 

1x USB 3.0 Port 

1x eSATA/USB 2.0 Port 

Antennas 2x External 4x External, Detachable 4x External, Detachable 

Wireless Operating 

Spectrum 
Single Band 2.4GHz 

Simultaneous Dual-Band 

(2.4GHz and 5GHz) 

Simultaneous Dual-Band 

(2.4GHz and 5GHz) 

Power 

Power Supply 12VDC, 1A 
Input: 100-240V ~ 50-60Hz; 

Output: 12V/3A 

Input: 100-240V ~ 50-60Hz; 

Output: 12V/3A 

Miscellaneous 

Dimensions (W x H x D) 
186 x 48 x 200 mm 

(7.32 x 1.89 x 7.87 in) 

246 x 194 x 52 mm 

(9.68 x 7.63 x 2.04 in) 

246 x 194 x 52 mm 

(9.68 x 7.63 x 2.04 in) 

Weights 1.06 lbs (0.48 kg) 1.76 lbs (0.80 kg) 1.76 lbs (0.86 kg) 

Environmental Parameters 

Operating Temperature 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 

Storing Temperature -4 to 158 F (-20 to 70 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C)

Humidity Range Storage 10 to 85% Noncondensing 10 to 80% Noncondensing 10 to 80% Noncondensing 
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Security 

Wireless Encryption 

Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall, 

Internet Policy 

Wi-Fi Protected Access™ 2 (WPA2), WEP, 

Wireless MAC Filtering 

64/128-bit WEP, WPA2 Personal, 

WPA2 Enterprise 

WPA2/WPA Mixed Personal, 

WPA2/WPA Mixed Enterprise 

WPA2 Personal, 

WPA2 Enterprise 

WPA2/WPA Mixed Personal, 

WPA2/WPA Mixed Enterprise 

VPN Support VPN Pass-Through Support PPTP, IPSec Pass-Through PPTP, IPSec Pass-Through 
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Usmerjevalniki vrhunske učinkovitosti za delo in igro 

Pohitrite vaša dela in igranje z usmerjevalniki Linksys Premium Performance za video konference,  

pretakanje HD in 4K. Opremljen z naslednjo generacijo AC MU-MIMO tehnologijo, pošilja 

neprekinjeno Wi-Fi povezavo na več naprav hkrati in hitro. 

Pojdite naprej in prenesite te velike datoteke in sprejmite tiste videokonferenčne klice, medtem ko 

se bo preostanek vaše hiše pretakal 4K TV in igranje na spletu - vse brez zakasnitve ali 

medpomnjenja.

Ključne funkcije 

• Naslednja generacija AC MU-MIMO (Multiple User,

Multiple Input, Multiple Output) Tehnologija

• USB 3.0 Priključki

• Idealno za 4K TV pretakanje, spletne igre za

več igralcev, in druge zahtevne aktivnosti 

• Dvojedrna centralna procestna enota

• Gigabitni mrežni priključki

• Beamforming Tehnologija

• Linksys Smart Wi-Fi oddaljen nadzor

• 3x3 AC (EA7300, EA7500)

• 4x4 AC (EA9500)
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MAX-STREAM™

Next Gen AC Wi-Fi 
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Product ID (Part #) EA7300 EA7500 EA8300 EA9500 

Product Description 
Max-Stream AC1750 MU-MIMO 

Gigabit Router 

Max-Stream AC1900 MU-MIMO 

Gigabit Router 

Max-Stream AC2200 MU-MIMO 

Gigabit Router 

Max-Stream AC5400 MU-MIMO 

Gigabit Router 

General 

Standards 

IEEE 802.11a 

IEEE 802.11b 

IEEE 802.11g 

IEEE 802.11n 

IEEE 802.11ac 

IEEE 802.11a 

IEEE 802.11b 

IEEE 802.11g 

IEEE 802.11n 

IEEE 802.11ac 

IEEE 802.11a 

IEEE 802.11b 

IEEE 802.11g 

IEEE 802.11n 

IEEE 802.11ac 

IEEE 802.11a 

IEEE 802.11b 

IEEE 802.11g 

IEEE 802.11n 

IEEE 802.11ac 

Processor 880 MHz Dual-Core 880 MHz Dual-Core 716 MHz Quad-Core ARM-Based 1.4 GHz Dual-Core ARM-Based 

Memory 128MB Flash, 256MB DDR RAM 128MB Flash, 256MB DDR RAM 256MB Flash, 256MB DDR RAM 128MB Flash, 512MB DDR3 RAM 

Ethernet Ports 
1x Gigabit WAN Port 

4x Gigabit LAN Port 

1x Gigabit WAN Port 

4x Gigabit LAN Port 

1x Gigabit Internet Port 

4x Gigabit Ethernet Port 

1x Gigabit WAN Port 

8x Gigabit LAN Port 

USB Ports 1x USB 3.0 Port 
1x USB 3.0 Port 

1x USB 2.0 Port 
1x USB 3.0 Port 

1x USB 3.0 Port 

1x USB 2.0 Port 

Antennas 
3x External +1 Internal, 

None Detachable 
3x External Detachable 
+1x Internal Detachable

4x External, Adjustable 8x External, Adjustable 

Wireless Operating 

Spectrum 

Simultaneous Dual-Band 

(2.4GHz & 5GHz) 

Simultaneous Dual-Band 

(2.4GHz & 5GHz) 

Simultaneous Tri-Band 

(2.4GHz & 5GHz x2) 

Simultaneous Tri-Band 

(2.4GHz & 5GHz x2) 

Power 

Power Supply 
Input: 100-240V ~ 50-60Hz; 

Output: 12V, 2.5A 

Input: 100-240V ~ 50-60Hz; 

Output: 12V, 3.5A 

Input: 100-240V ~ 50-60Hz; 

Output: 12V/2A 

Input: 100-240V ~ 50-60Hz; 

Output: 12V, 5A 

Miscellaneous 

Dimensions (W x H x D) 
257 x 56 x 184 mm 

(10.1 x 2.2 x 7.2 in) 

257 x 56 x 184 mm 

(10.1 x 2.2 x 7.2 in) 

214 x 162 x 55 mm 

(8.4 x 6.4 x 2.2 in) 

318 x 265 x 67 mm 

(12.5 x 10.4 x 2.6 in) 

Weights 1.40 lbs (0.636 kg) 1.23 lbs (0.558 kg) 1.34 lbs (0.608 kg) 3.80 lbs (1.72 kg) 

Environmental Parameters 

Operating Temperature 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 

Storing Temperature -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C)

Humidity Range Storage 10 to 80% Noncondensing 10 to 80% Noncondensing 10 to 80% Noncondensing 10 to 80% Noncondensing 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

Security 

Wireless Encryption 

64/128-bit WEP, 

WPA2 Personal, 

WPA2 Enterprise 

64/128-bit WEP, 

WPA2 Personal, 

WPA2 Enterprise 

64/128-bit WEP, 

WPA2 Personal, 

WPA2 Enterprise 

64/128-bit WEP, 

WPA2 Personal, 

WPA2 Enterprise 

VPN Support 
PPTP, IPSec Pass-Through, 

L2TP Pass-Through 

PPTP, IPSec Pass-Through, 

L2TP Pass-Through 

PPTP, IPSec Pass-Through, 

L2TP Pass-Through 

PPTP, IPSec Pass-Through, 

L2TP Pass-Through 
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Ojačevalci signala 
Razširite pokritost Wi-Fi na vsa področja vašega doma ali majhne pisarne in odpravite Wi-Fi “Dead 

Zones”, tudi v tistih težko dostopnih mestih z našimi ojačevalci. Montaža ni potrebna, z 

preprosto nastavitev, v nekaj minutah dobite največjo zmogljivost Wi-Fi za vse naprave. 

Ključne funkcije 

• Deluje z vsemi usmerjevalniki

• Deluje z vsemi usmerjevalniki in prehodi ISP

• Način dostopne točke (RE6500, RE7000, and RE9000):

preprosto nastavite razširitveno območje kot dostopno točko in povežite usmerjevalnik ali

obstoječim gateway. 

• Dedicated backhaul technology (RE9000) — usmerjevalniku dodeli en sam namenski 5Ghz Wi-fi pas

• Enostavna namestitev (WPS Push Button Connect)

• SpotFinder Tehnologija pomaga najti pravilno umestitev za razširitveno območje

Seamless Roaming 

http://www.linksys.com/seamless-roaming
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Ojačevalci signala 
Odpravite mrtve cone po vaši hiši,pisarni ali stanovanju, deluje z vsemi 

usmerjevalniki. 
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Product ID (Part #) RE6300 RE6400 RE6500 RE7000 RE9000 

AC750 Dual-Band AC1200 Boost Ex AC1200 Dual-Band Max-Stream AC1900+ Max-Stream AC3000 

Product Description Wi-Fi Range Wi-Fi Range Desktop Wi-Fi Dual-Band Wi-Fi Tri-Band Desktop 

Extender Extender Range Extender Range Extender Wi-Fi Range Extender 

General 

IEEE 802.11a IEEE 802.11a IEEE 802.11a IEEE 802.11a IEEE 802.11a 

IEEE 802.11b IEEE 802.11b IEEE 802.11b IEEE 802.11b IEEE 802.11b 

Standards IEEE 802.11g IEEE 802.11g IEEE 802.11g IEEE 802.11g IEEE 802.11g 

IEEE 802.11n IEEE 802.11n IEEE 802.11n IEEE 802.11n IEEE 802.11n 

IEEE 802.11ac IEEE 802.11ac IEEE 802.11ac IEEE 802.11ac IEEE 802.11ac 

Ethernet Ports 1x Gigabit Ethernet 1x Gigabit Ethernet 4x Gigabit Ethernet 1x Gigabit LAN 4 x Gigabit LAN 

Audio Ports N/A 1 x 3.5mm Audio Jack No Audio Jack N/A N/A 

Wireless Operating 

Spectrum 

Simultaneous Dual-Band 

Radio 1 - 2.4 GHz 

Radio 2 - 5 GHz 

Simultaneous Dual-Band 

Radio 1 - 2.4 GHz 

Radio 2 - 5 GHz 

Simultaneous Dual-Band 

Radio 1 - 2.4 GHz 

Radio 2 - 5 GHz 

Simultaneous Dual-Band 

Radio 1 - 2.4 GHz 

Radio 2 - 5 GHz 

Simultaneous Tri-Band 

Radio 1 - 2.4 GHz 

Radio 2 - 5 GHz 

Radio 3 - 5 GHz 

Max. Link Rate 433 Mbps 867 Mbps 867 Mbps 1733 Mbps 1733 Mbps 

Miscellaneous 

Dimensions (W x H x D) 
121 x 87 x 60 mm 121 x 87 x 60 mm 154 x 109 x 30 mm 80 x 125 x 46 mm 136 x 170.4 x 45.1 mm 

(4.76 x 3.43 x 2.36 in) (4.76 x 3.43 x 2.36 in) (6.06 x 4.29 x 1.18 in) (3.15 x 4.92 x 1.81 in) (5.35 x 6.7 x 1.77 in) 

Weights 0.40 lbs (0.18 kg) 0.40 lbs (0.18 kg) 0.34 lbs (0.15 kg) 0.56 lbs (0.25 kg) 0.79 lbs (0.36 kg) 

Environmental Parameters 

Operating Temperature 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 

Storing Temperature -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C) -4 to 140 F (-20 to 60 C)

Operating Humidity 10 to 80% Noncondensing 10 to 80% Noncondensing 10 to 80% Noncondensing 10 to 85% Noncondensing 10 to 80% Noncondensing 
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Security 

WEP/WPA/WPA2 Yes Yes Yes Yes Yes 

Spot Finder Yes Yes Yes Yes Yes 

Cross-band Technology Yes Yes Yes Yes Yes 

MU-MIMO No No No Yes Yes 

Access Point Mode Yes Yes Yes Yes Yes 

Seamless Roaming No No No Yes Yes 

Beamforming Technology Yes Yes No Yes Yes 
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USB Wi-Fi Adapterji 

Enostavna nastavitev, preprosto priključite brezžični USB-vmesnik Linksys v vaš stari računalnik z 

operacijskim sistemom Windows, da boste doživeli hitre prednosti brezžične tehnologije AC. Ta 

nadgradnja je idealna za podaljšanje življenjske dobe vseh prenosnih računalnikov in osebnih 

računalnikov s sistemom Windows. 

Ključne funkcije 

• Najvišja hitrost z  Brezžičnim-AC

• Dual-Band omrežje (2.4 or 5 GHz)

• Enostavna namestitev

• Napredna brezžična varnost

    USB Wi-Fi Tabela za nadgradnjo adapterja 
Ugotovite, ali bi lahko vaš prenosni računalnik ali računalnik s sistemom Windows uporabil spodbudo za Wi-Fi 

s sklicevanjem na naš spodnji grafikon. 

Najprej morate ugotoviti, katero vrsto konfiguracijske kartice NIC imate v nastavitvah računalnika. 

Laptop NIC card 

configuration 

Laptop Max 

Wi-Fi Speed 

Wi-Fi Improvement with WUSB6100M 

(Adapter speed Max 433 Mbps MU-MIMO) 

Wi-Fi Improvement with WUSB6300 

(Adapter Max speed 867 Mbps ) 

Wi-Fi Improvement with WUSB6400 

(Adapter Max speed 867 Mbps MU-MIMO) 

Laptop 1x1 n 150 Mbps 
2.8 x fast 

(up to 30% better performance from MU-MIMO) 
5.7 x fast 5.7 x fast 

Laptop 2x2 n 300 Mbps 
1.4 x fast 

(up to 30% better performance from MU-MIMO) 
2.8 x fast 2.8 x fast 

Laptop 3x3 n 450 Mbps Not beneficial 1.9 x fast 1.9 x fast 

Laptop 1x1 AC 

(Non-MU-MIMO) 
433 Mbps 

Up to 30% better performance from MU-MIMO based 

on our internal testing with MU-MIMO router. 
2 x fast 2 x fast 

Laptop 2x2 AC 

(Non-MU-MIMO) 
866 Mbps Not beneficial Not beneficial 

Benefit mainly from improving network 
efficiency with Multiple MU-MIMO 

devices in the network 

Laptop 3x3 AC 1300 Mbps Not beneficial Not beneficial 

Benefit mainly from improving network 
efficiency with Multiple MU-MIMO 

devices in the network 

 Največja zmogljivost / hitrost iz specifikacije IEEE Standard 802.11. Dejanska zmogljivost se lahko razlikuje, vključno z nižjo zmogljivostjo brezžičnega omrežja, hitrostjo prenosa podatkov, obsegom in pokritostjo. Delovanje je odvisno od številnih dejavnikov,  

pogojev in spremenljivk, vključno z razdaljo od dostopne točke, obsega omrežnega prometa, gradbenih materialov in konstrukcije, uporabljenega operacijskega sistema, kombinacije uporabljenih brezžičnih izdelkov, motenj in drugih neugodnih razmer.

USB Gigabit mrežni adapter 
Za naprave brez mrežnega priključka 
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USB  WI-FI AND MREŽNI ADAPTER 
Nadgradite Wi-FI tehnologijo prenosnega računalnika z 

našimi adapterji USB. 

H
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Product ID (Part #) WUSB6100M WUSB6300 WUSB6400M USB3GIG 

Product Description 
Max-Stream AC600 

Wi-Fi Micro USB Adapter 

AC1200 Wireless-AC 

USB Adapter 

AC1200 MU-MIMO 

USB Wi-Fi Adapter 

USB 3.0 Gigabit 

Ethernet Adapter 

General 

Standards 

802.11ac 

802.11n 

802.11a/g 

802.11b 

802.11ac 

802.11n 

802.11a/g 

802.11b 

802.11ac 

802.11n 

802.11a/g 

802.11b 

IEEE 802.3 

IEEE 802.3u 

Wi-Fi Technology 1 x 1 802.11 AC, 802.11 N 2 x 2 802.11 AC, 802.11 N 2 x 2 802.11 AC, 802.11 N No Wi-Fi 

Max. Link Rate Up to 433 Mbps Up to 867 Mbps Up to 867 Mbps 1000 Mbps 

Hardware Interface USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 

Wireless Operating 

Spectrum 

Selectable Dual-Band 

(2.4 GHz & 5 GHz) 

Selectable Dual-Band 

(2.4 GHz & 5 GHz) 

Selectable Dual-Band 

(2.4 GHz & 5 GHz) 
No Wi-Fi 

Miscellaneous 

Dimensions (W x H x D) 
41 x 18 x 12 mm 

(1.6 x .71 x 0.47 in) 

31 x 89 x 11 mm 

(1.22 x 3.50 x 0.43 in) 

77 x 29 x 64 mm 

(3.0 x 1.1 x 2.5 in) 

135 x 54 x 215 mm 

(5.31 x 2.1 x 8.5 in) 

Weights 0.13 lbs (0.06 kg) 0.33 lbs (0.15 kg) 0.06 lbs (0.27 kg) 0.05 lbs (0.02 kg) 

Environmental Parameters 

Operating Temperature 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 104 F (0 to 40 C) 32 to 158 F (0 to 70 C) 

Storing Temperature 14 to 158 F (-20 to 70C) -4 to 158 F (-20 to 70C) -4 to 158 F (-20 to 70C) 32 to 158 F (0 to 70 C) 

Humidity Range Storage 10 to 85% Noncondensing 10 to 85% Noncondensing 10 to 85% Noncondensing 10 to 90% Noncondensing 

Storage Humidity 5 to 90% Noncondensing 5 to 90% Noncondensing 5 to 90% Noncondensing 10 to 90% Noncondensing 

S
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Security 

WEP 64/128-bit 64/128-bit 64/128-bit N/A 

WPA TKIP TKIP AES/TKIP N/A 

WPA2 Personal & Enterprise Personal & Enterprise Personal & Enterprise N/A 

WPS Yes Yes Yes N/A 

OS Support Windows 7/8/10 Windows 7/8/10/Vista/XP 
Windows 7/8/10 

MAC OS 10.9 to 10.12 

Windows 7/8/10/Vista/XP 

Chrome OS, 

Mac OS X 10.7/10.8/10.9 




